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Abstract of FR2810757 

The digital data reception box (6) has two 
modem (M1.M2) connections and a satellite (R) 
connection so that data from either source or 
from memory (7) can be exchanged with a 
display or television set using GSM or other 
protocols. 
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@) BOITIER DE RECEPTION DE DONNEES NUMERIQUES A DEUX INTERFACES DE TYPE MODEM. 



(5^ La pr£sente invention a pour objet un boTtier de recep- 
tion de donn£es num£riques a deux interfaces de type mo- 
dem. 

II est constitu£ d'un boTtier de raccordement (6) compor- 
tant trois interfaces, a savoir: deux interfaces de type mo- 
dem (M1, M2j et une interface de reception (R), de type 
autre que modem (reception satellite par exemple). 

II a en particulier pour objet de permettre aux utilisateurs 
de recevoir des donnees num£riques provenantd'une sour- 
ce demission (satellite par exemple). Les donn£es peuvent 
etre par exemple des sites Web aspires depuis Internet et 
mis en forme, les sites s6lectlonn6s etant pr6alabiement " 
aspires w sur le reseau Internet et mis eh forme pour une 
transmission par satellite avant d'etre transmis aux destina- 
taires. 
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La pr6sente invention a pour objet un boTtier de reception de 
donnees num6riques a deux interfaces de type modem. 

5 

II a en particulier pour objet de peimettre aux utilisateurs de recevoir 
des donnees num6riques provenant d'une source d'emission (satellite parexemple). 
Les donn6es peuvent §tre par exemple des sites Web aspires depuis Internet et mis 
en forme, les sites s6lectionnes etant prealablement "aspires" sur le reseau Internet 
10 et mis en forme pour une transmission par satellite avant d'etre transmis aux 
destinataires. 

Les mots "interface de type modem" seront utilises dans ce brevet 
comme reference & une interface utilisant une ligne teiephonique pour transmettre 
15 des donnees. 

Les satellites geostationnaires sont capables de transmettre de 
nombreux programmes faciles d capter grace a une petite antenne individuelle 
parabolique. Cette antenne est braquee definitivement en direction du satellite choisi, 
20 dont la position dans Tespace, par rapport a la Terre, est immuable. Cette simplicity 
de reception d'un vaste ensemble de programmes ralentit actuellement de fa9on 
significative le developpementalteaweseaux cables. 

De plus, la transmission numerique par satellite permet d'envoyer 
vers des terminaux (teteviseurs ou ordinateurs) des donn£es informatiques a grande 
25 vitesse. 

Des rapprochements sont actuellement en cours notamment entre 
les acteurs commerciaux du r£seau Internet et les operateurs de television. L'ecran 
de television pourrait constituer un terminal pour Internet et celui du micro-ordinateur 
permettrait de recevoir les chaines de television, en attendant une integration 
30 complete des reseaux et la reception sur des ecrans uniques. Dans cette 
perspective, Dans cette perspective les possibilites de connexion par satellite sur le 
r£seau Internet sont appelees a se d£velopper de fa$on importante. 
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Sur les sites de receptions, les recepteurs peuvent trouver dans les 
flux emis par satellite un ou plusieurs "bouquets de donnees", desquels les donnees 
doivent etre filtrees et extraites pour etre presentees a I'utilisateur sur ecran de 
television ou moniteur d'ordinateur. 
5 La maniere de presenter les donnees recues depend de la plate- 

forme de visualisation 1 utilisee (figures 1 et 2). Cette plate-forme peut se presenter 
sous la forme d'un ordinateur personnel muni d'un ecran ou d'une carte de reception 
satellite, ou sous la forme d'un bottier 2 relie a un poste de television. 

10 Certains bottiers de visualisation 2, de type "ouvert" sont equipes 

d'une ou plusieurs interfaces permettant d'ajouter des peripheriques au systeme, 

c'est le cas par exemple des ordinateurs individuels. 

Le bottier de reception 3 de donnees par satellite et le bottier de 

visualisation 2 (ordinateur, decodeur) raccorde a I'ecran 4 sont relies entre eux par 
is une interface generalement standardisee, et congue pour connecter un ou plusieurs 

peripheriques. Ces bottiers de visualisation de type "ouvert" peuvent egalement etre 

dotes d'une interface pour modem 5 (figure 1). 

Les bottiers de visualisation 2 de type "ferme" ne sont pas prevus 
20 pour permettre aisement I'ajout de peripheriques. II peut s'agir par exemple de 
terminaux de consultation Internet, de consoles de jeu. L'acces avec le monde 
exterieur (Web par exemple) est alors generalement realise par une interface de 
type Modem, utilisant une ligne tel6phonique classique (figure 2). 

25 Les peripheriques de reception (satellite, cable,...) ne sont 

actuellement utilisables qu'avec les bottiers de visualisation 2 de type "ouvert". 

Le dispositif selon la presente invention a pour objectif de permettre 
d'utiliser I'interface pour modem present sur tout bottier de visualisation pour 
30 brancher un peripherique de reception pouvant ne pas avoir de lien avec le reseau 
telephonique (recepteur satellite par exemple), les donnees recues etant presentees 
au bottier de visualisation de type "ouvert" ou "ferme" par I'intermediaire de son 
interface modem. 
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II est constitue d'un bottier de raccordement comportant trois 
interfaces, a savoir : deux interfaces de type modem et une interface de reception 
de type autre que modem (reception satellite par exemple). 

5 Sur les schemas annexes, donnes a titre d'exemple non limitatif 

d'une des formes de realisation de I'objet de I'invention: 

les figures 1 et 2, deja citees, represented des plates-formes de 
reception equipees respectivement d'un bottier de visualisation "ouvert" et d'un 
bottier de visualisation "ferme", 
io la figure 3 represente le bottier de raccordement & trois interfaces 

et les figures 4 et 5 montrent le bottier de raccordement connectant 
un bottier de visualisation respectivement a uh modem et a un recepteur de type 
different. 

15 Le dispositif, figures 3 a 5, est constitue d'un bottier de raccordement 

6 6quip6 d'une memoire tampon 7 optionnelle et de deux interfaces M1 , M2 de type 
modem, ainsi que d'une interface de reception R qui n'est pas de type modem, 
I'interface M1 etant utilisee comme acces a un bottier de visualisation 2 pour recevoir 
des donnees provenant de I'interface R, et I'interface M2 etant utilisee pour rendre 

20 I'utilisation de M1 transparente.. 

Le bottier de visualisation 2 utilise son interface modem quand un 
acces exterieur est necessaire. Cette interface est habituellement connectee 
directement sur une ligne telephonique. Le bottier de raccordement 6 est insere sur 
25 cette ligne. 

Le bottier de visualisation est connecte sur I'interface M1 du bottier 
de raccordement 6 qui est d'autre part connecte a la ligne telephonique par son 
interface M2. Une troisieme interface R est presente sur le bottier de raccordement 
et permet la reception ou I'envoi de donnees. Cette interface peut etre une interface 
30 de reception par satellite par exemple. Les donnees recues ou envoyees sur les 
interfaces M2 et R utilisent done le canal d'6mission/reception que constitue 
I'interface M1 (interface modem du bottier de visualisation 2) (figure 3). 
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L'interface de reception R du bottier de raccordement 6 permet de 
recevoir (ou emettre), sans connexion sur la ligne telephonique, des donnees 
provenant d'un reseau de diffusion d'informations (satellite, cable ou terrestre 
numerique, ou autre reseau).. Leur visualisation par rintermediaire de l'interface M1 
5 se deroule en plusieurs etapes : 

- Le boTtier de visualisation 2 a besoin de donnees. II fait alors une 
demande de connexion sur ce qu'il croTt etre la ligne telephonique, mais qui est dans 
notre cas l'interface M1 . 

- Le boTtier de raccordement intercepte I'appel, et simule la ligne 
10 telephonique. Aucun appel n'est encore realise sur la ligne telephonique reelle 

(interface 2). 

- Une premiere connexion interne 11 est etablie dans le boTtier de 
raccordement 6. Le boTtier de visualisation fait une requete sur les donnees 
necessaires. Le boTtier de raccordement intercepte la requete, et ia compare aux 

15 donnees stockees dans la memoire 7 optionnelle et aux donnees disponibles sur 
Tinterface R et non stockees. Dans ce cas l'interface R doit alors soit diffuser ces 
informations (satellite), ou offrir un mecanisme de requete de ces informations 
(cable). 

La comparaison peut s'effectuer grace a I'adresse des donnees 
20 voulues par exemple. 

Les donnees stockees proviennent soit de l'interface de reception 
R ou elles ont ete recues precedemment, soit d'une precedente connexion sur 
Tinterface M2. 

- Si les donnees demandees correspondent a des donnees 
25 disponibles sans connexion sur l'interface M2 (ligne telephonique), elles sont 

renvoyees au boTtier de visualisation 2 par rintermediaire de l'interface M1 (figure 4). 

Dans le cas oil une connexion sur la ligne telephonique reelle 
(interface M2) est necessaire, le boTtier de reception 6 devient alors transparent et 
30 met en relation les interfaces M1 et M2 en activant une seconde connexion interne 
12. Les differentes 6tapes necessaires pour arriver a ce resultat sont les suivantes 



2810757 

5 

- Le boitier de visualisation 2 a besoin de donnees. II fait alors une 
demande de connexion sur ce qull croit etre la ligne t6l6phonique, mais qui est dans 
notre cas flnterface M1. 

- Le boTtier de raccordement 6 intercepte Tappet, et simule la ligne 
5 tetephonique. Aucun appel n'est realist sur la ligne tel6phonique reelle (interface 

M2). La connexion 6tant 6tablie, le bottler de visualisation fait une requete sur les 
donnges necessaires 

- Le boitier de raccordement 6 intercepte la requete, et la compare 
aux donn6es stockees en memoire 7 et aux donnees disponibles par Tintermediaire 

10 Tinterface de reception R. 

- Si les donnees demand6es ne correspondent pas a des donn6es 
disponibles sans connexion sur Tinterface M2 (ligne telephonique), une connexion 
est n&cessaire sur cette interface. 

- Une connexion 12 est effectuee sur Tinterface M2. Les parametres 
15 de connexion utilises sont les memes que ceux utilises lors de la demande de 

connexion sur Tinterface M1. 

- La requete de donnees est envoy6e sur Tinterface M2. 

- Les donnees re$ues sur Tinterface M2 sont envoyees au boTtier de 

c 

visualisation sur Tinterface 1 . (Figure 5) 

20 

L'interface modem peut etre une interface sans fil de type GSM, 
DECT, WAP, Blue Tooth ou autre protocole sans fil permettant la connexion d'un 
telephone ou peripherique mobile pour la consultation et/ou Temission de donnees 
de type Internet ou autres messageries. 

25 

Le boitier de raccordement 6 pourra avantageusement etre equipe 
d'une prise telephonique permettant d'accepter la connexion d'un terminal de type 
Minitel ou tout terminal d'acc^s Internet se connectant par prise telephonique. 



30 



Le positionnement des divers 6l6ments constitutifs donne a I'objet 
de invention un maximum d'effets utiles qui n'avaient pas ete, a ce jour, obtenus par 
des dispositifs similaires. 
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REVENP1CATIONS 

5 1 . BoTtier de reception de donnees numeriques a deux interfaces 

de type modem, permettant aux utilisateurs de recevoir des donnees numeriques 
provenant d'un reseau de diffusion de donn6es, 

caracteris6 en ce qu'il est constitue d'un boitier de raccordement (6) 
6quipe d'une m6moire tampon (7) optionnelle et de deux interfaces (M1 , M2) de type 
10 modem, ainsi que d'une interface de reception (R) de type different, Pune des 
interface (M1) de type modem 6tant utilisee comme acces a un boitier de 
visualisation (2) pour recevoir des donnees provenant de Interface de reception (R), 
et la seconde (M2) etant utilisee pour rendre Tutilisation de la premiere (M1) 
transparente. 

15 

2 . BoTtier de reception selon la revendication 1 , se caracterisarit par 
le fait qu'il est agenc6 pour pouvoir etre insere grace aux deux interfaces (M1 , M2) 
de type modem sur une ligne tel6phonique normalement raccord6e a un boitier de 
visualisation (2) relie d un recepteur 4 tel qu'ordinateur ou poste de television. 

20 

3 . Boitier de reception selon la revendication 2, se caracterisant par 
le fait qu'il peut etre rencfu "transparent" dans le cas d'un raccordement a une ligne 
teiephonique r6elle, par activation d'une connexion interne (12). 

25 4 . BoTtier de reception selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, se caracterisant par le fait que interface de reception (R) est adaptee 
pour recevoir des donnees provenant d'un reseau de diffusion d'informations 
(satellite, c§ble ou terrestre numerique, ou autre reseau). 

30 5 . BoTtier de reception selon la revendication 4, se caracterisant par 

le fait que I'interface de reception (R) est equipee d'un mecanisme de requete de ces 
informations. 
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6 . Boitier de reception selon Tune quelconque des revendications 
pr6c§dentes, se caracterisant par le fait que I'interface de reception (R) permet la 
reception ou renvoi de donn6es, 

7 . Boitier de reception selon Pune quelconque des revendications 
5 pr^cedentes, se caracterisant par le fait qu'il est agence pour recevoir ou 6mettre 

des donnees sans connexion sur une ligne telephonique en interceptant Tappel 
provenant du boitier de visualisation (2), et en simulant la ligne telephonique, puis 
en activant une connexion interne (11) entre ['interface (M1) branchee sur ledit boitier 
de visualisation et I'interface de reception (R). 

10 

8 . Boitier de reception selon Tune quelconque des revendications 
pr6c6dentes, se caract6risant par le fait qu'il peut stocker dans la mernoire (7) 
optionnelle des donn6es provenant soit de Interface de reception (R) ou elles ont 
6t6 regues precedemment, soit d'une precedente connexion sur I'interface (M2) 

15 reli6e a la ligne telephonique. 

9 . Boitier de reception selon Tune quelconque des revendications 
7 et 8, se^caracterisant par le fait qu'il est agence pour comparer une requite 
provenant du boitier de visualisation (2), et destinee normalement a la ligne 

20 telephonique, aux donnees stock6es dans la mernoire (7) et aux donnees 
disponibles sur I'interface (R) stockees ou non stockees. 

10. Boitier de reception selon Tune quelconque des revendications 
pr6c6dentes, se caracterisant par le fait qu'il est equip6 d'une prise te!6phonique 

25 permettant d'accepter la connexion d'un terminal de type Minitel ou tout terminal 
d'acces Internet se connectant par prise telephonique. 

11. Boitier de reception selon Tune quelconque des revendications 
prec6dentes, se caracterisant par le fait que interface modem est une interface 

30 sans fil de type "GSM", ou autre protocole sans fil permettant la connexion d'un 
telephone ou p6ripherique mobile pour la consultation et/ou remission de donnees 
de type Internet ou autres messageries. 
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